
Regenwasserfester Kundenstopper WindSign „Special”

Plakateinschubformate: DIN A0, A1, 700 x 1.000 mm, 500 x 700 mm

Ober-Profi l: 40 mm Aluminium

Ecken:  obere 2 Ecken auf Gehrung geschnitten 
inkl. integriertem Eckenschutz
an den Spitzen

Abdeckfolie:    UV-stabilisiert und entspiegelt

Rückwand:  4 mm Polypropylen, wetterbeständig

Dichtung:    mit Dichtungsgummi auf der Rückwand 

Federn: Stahl

Farbe des Standfußes:   grau ähnlich RAL 9006 oder
schwarz ähnlich RAL 9005

Material des Standfußes:  HDPE

Räder:  2 Räder

Fassungsvermögen Standfuß: 30 Liter

Der WindSign „Special“ ist mit seiner effi zienten Dichtungstechnik 
die ideale Lösung für hochwertige Außenwerbung. Durch seine 
robuste Bauweise ist er bei Wind und Wetter einsetzbar und bleibt 
dank des mit Wasser oder Sand befüllbaren Kunststoff-Fußes 
stets standfest. Im Fuß integrierte Rollen machen den WindSign 
„Special“ zudem mobil und variabel verwendbar. So lässt er sich 
nach Ladenschluss einfach wieder in den Verkaufsraum schieben.

Die Rückwände des WindSigns sind aus wetterbeständigem 
Polypropylen gefertigt. Ein an den Rückwänden montiertes, 
umlaufendes Dichtungsgummi verhindert das Eintreten von 
Regenwasser. Die entspiegelten Abdeckfolien aus UV stabilisiertem 
Material verhindern das Ausbleichen der Plakate. Weiterhin sorgt 
die Entspiegelung der Folien für eine deutlich bessere Lesbarkeit 
der Einleger. Durch die bewährte Klapptechnik der Rahmen ist bei 
unserem Kundenstopper „Special“ ein rascher Wechsel der Einleger 
garantiert. Für den Austausch von Inhalten werden ganz einfach die 
4 umlaufenden Rahmenprofi le geöffnet.

Der Kundenstopper ist in verschiedenen Größen lieferbar und 
versandfähig in zwei Kartonagen verpackt, was eine sichere 
Lieferung garantiert.  

silber / grau 
Einlegeformat: DIN A0 (841 x 1.189 mm); Gesamthöhe: 1.441 mm 
50.0378.1 
Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Gesamthöhe: 1.183 mm 
50.0378.2 
Einlegeformat: DIN B1 (700 x 1.000 mm); Gesamthöhe: 1.342 mm 
50.0378.3 
Einlegeformat: DIN B2 (500 x 700 mm); Gesamthöhe: 1.142 mm 
50.0378.4 

schwarz
Einlegeformat: DIN A0 (841 x 1.189 mm); Gesamthöhe: 1.441 mm 
50.0378.5 
Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Gesamthöhe: 1.183 mm 
50.0378.6 
Einlegeformat: DIN B1 (700 x 1.000 mm); Gesamthöhe: 1.342 mm 
50.0378.7 
Einlegeformat: DIN B2 (500 x 700 mm); Gesamthöhe: 1.142 mm 
50.0378.8 
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